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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 7450は、 Windows、 
Macintosh、Linux、TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユーザー 登録について 

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返 
送ください。 

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返 
送頂けますようお願いいたします。 

弊社の Web からもューザー登録を行うことができます。 

登録商標および商標 

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホール 
ディングス株式会社の商標または、登録商標です。 magicolor は、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし 
くはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright © 2005 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi 
Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved. 

本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述 
漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ 
りましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対す 
る利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作 ■ 運用したことによる偶然の損害、特別 ■ 重大な損害 
などの影響っいて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証_責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

ソフ トウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、 「KMBT」） より提 
供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットに 
デジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その 
他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア 
(以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」） 
が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、 
ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を 
含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用するこ 
とのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。 



1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴う 
フォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォント 
の重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェア 
を使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただ 
し、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されない 
ことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリン 
ティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータに 
インストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに 
対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、 
お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全 
てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはで 
きません。 

6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイルすることはできません。 


7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有 
権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとしま 
す。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場 
合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権 
がお客様に付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の 
記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはでき 
ません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲 
渡する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとして 
も、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、 
利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるク 
レームに 対しても一切の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途 
への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定され 
ず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、 
あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない 
場合もあります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユー 
ザー以外の方には適用されません 。） The Software is a "commercial item ,” as that term is 
defined at 48 C . F . R .2.101, consisting of “commercial computer software ” and “commercial 
computer software documentation ,” as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. 
Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . 
Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出 
することはできません。 
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お使いになる前に 

A ご注意_ 

プリンタは約59 kg あります（消耗品を含む)。プリンタを持ち上げて移動 
するときは、必ず2人以上で行ってください。 


内容物の確認 


内容物がすべて揃っていることを確認 
してください。 

1プリンタ 

2トナーカートリッジ 
3イメージング ユニット 
4右下カバー 

5 magicolor 7450 Software Utilities 
CD-ROM 

6 magicolor 7450 Documentation 
CD-ROM 

7 ュ_ザ_登録申込書 
8セーフテイインフオメーシヨンガイ 

K 

9インストレ _ シヨンガイド（本書） 



1^^コンビュータとの接続ケーブルは含まれていません。販売店または 
コンピュータシヨップにてお買い求めください。 


お使いになる前に 
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設置スペース 

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スぺ一 
スを確保してください。 

正面図 




単位 : mm 


設置場所 

■ プリンタ（消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してく 
ださい。 


構成 

質量 

プリンタ本体 

約51 kg 

消耗品 （ トナーカートリツジやイメージング ユニツ 
卜など）を含むプリンタ本体 

約59 kg 


次のような場所に設置してください。 

■ 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて1°以下の傾 
きの）場所。 

■ アース接地されている専用のコンセントに近い場所。 

■ お使いのコンピュ _ 夕に近い場所。 
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お使いになる前に 








■ 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。 

■ 周囲の温度が 10° C 〜 35° C 、 湿度が15%〜85%。 

次のような場所には設置しないでください。 

■ 直射日光の当たる場所。 

■ 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。 

■ 風の吹く場所やほこりの多い場所。 

■ 直火のある場所や燃えやすい場所。 

■ 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。 

■ コピー 機や エアコン などノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力 
や電磁力の発生する機器に近い場所。 

■水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス 
(アンモニア など）に近い場所。 

■クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。 

■ 激しい振動が起こる場所。 

k 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。 

鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブ 
ルなどの障害物がプリンタの下にはさまらないように注意し、プリ 
ンタが水平になるようにしてください。 

■ 温度差の激しい環境にプリンタを設置または移動した場合、プリンタ内 
部で結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起 
こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてくだ 
さい。 

■ プリンタが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精 
製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に 
放出されると、プリンタ内部に溜まり、印刷品質低下の原因になりま 
す。 


お使いになる前に 
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プリンタの設置 


k プリンタを移動または発送するときのために、梱包材や保護材は保 
管しておくことをお薦めします。 


1梱包箱の上フタを開いて、 
magicolor 7450 Software 
Utilities CD - ROM 、 
magicolor 7450 
Documentation CD - ROM 、 
トナーカートリッジ （ TC )、 
イメージングユニット 
(旧）、右下カバー、本書、 
保護材などの内容物を取り 
出します。 

梱包箱を上へ引き上げて取 
り外します。 

ビポリエチレン袋をプリンタ 
から取り外します。 




10 


お使いになる前に 





















4 図に示す位置に手をかけ、 2 
人以上でプリンタを箱から 
持ち上げ、水平で頑丈な場 
所に置きます。 

/ J \ ご注意 _ 

必ず正しい位置に手をかけてプ_ 

リンタを持ち上げてください。 
指定位置以外を持ち上げた場 
合、プリンタの損傷や落下の危 
険があります。 


5プリンタの外装部を固定し 

ている保護テープをすべて 
取り外します。 


6手差しトレイを開き、保護 
テープを取り外します。 



お使いになる前に 
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7 前ドアを開きます。 



8 同梱のトナーカートリツジ 
の箱を開き、箱から取り出 
します。 


9 トナーカートリツジから 

テープと保護材をすべて取 
り外します。 


10 トナーカートリツジを両手 
で持ち、図のように5 ~10 
回振ります。 
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お使いになる前に 















11 本体の マークとトナー カー 
ト リツジの マーク を合わせ、 
トナー カ ー トリツジを本体 
に揷入します。 

[^5 揷入口の色とトナー 
力ートリツジの色が 
合っていることを確 
認してください。 



12図に示す位置を押し、力 
チッと音がするまで確実に 
押し込みます。 


1 x 3 同様の手順で、全ての卜 
ナーカートリッジを挿入し 
ます。 


14 同梱のイ メー ジング ユニッ 

卜の箱を開き、箱から取り 
出します。 
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15 ィメージングユニットを両 
手で持ち、図のように 2 回 
振ります。 

k 左右とも同じ操作を 
行ってください。 


16イメージング ユニツ トから 
テープ、保護材、保護力 
バーをすべて取り外します。 
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お使いになる前に 



17 イメージングユニットを本 
体に奥まで揷入します。 


揷入口の色とイメー 
ジングユニットの色 
が合っていることを 
確認してください。 



18 —方の手でイメ _ ジングユ 
ニッ トを押さえながら、イ 
メージング ユニッ トの保護 
フイルムをまっすぐ、ゆっ 
<りと引き抜きます。 



お使いになる前に 
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19 図に示す位置を押し、力 
チッと音がするまで確実に 
押し込みます。 



20 同様の手順で、全てのイ 

メージング ユニッ トを揷入 
します。 


21前ドアを閉じます。 
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お使いになる前に 




































22 右ドアを開き、テープを取 
り外します。 


2 c 5 定着カバーを開きます。 


24 定着 ユニッ トから テープを 

取り外します。 


25定着ユニットの固定材を上 

方向に回転させます。 



お使いになる前に 
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26 定着 ユニットの 固定材を取 
り外します。 


27 レバーを 上方向に押し上げ 
ます。 


28定着カバーを閉じ（①)、右 
ドアを閉じます（②)。 
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お使いになる前に 






































29 トレイを引き出します。 



30 トレイから保護亍ープ （3 箇 

所）と保護材 （1 箇所）を取 
り外します。 

んご注意 _ 

給紙 ローラー の表面には手を触 
れないようご注意ください。も 
し手で触れてしまった場合は、 
乾いた布で ローラーの 表面の汚 
れを拭きとってください。 




お使いになる前に 
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32 ロック解除レバーを押しな 
がら、用紙ガイドを広げま 
す。 



33 


印刷したい面を上向きにし 
て用紙をセットします。 

Ik 手差しトレイの用紙 
のセットについては 
「 magicolor 7450 ュー 
ザーズガイド」をご 
らんください。 
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お使いになる前に 













































35 トレイを閉じます。 



お使いになる前に 
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プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

電源ケーブルをコンセント 
に接続します。 



プリンタの電源をオンにし 
ます。 

ウォームアップ（平均99 
秒）の後、操作パネルの 
「印刷可」ランプが点灯しま 
す。 

プリンタの電源を入れて 
ウォームアップ終了後でも 
「印刷可」ランプが点灯しな 
い場合は、電源ケーブルの 
接続をもう一度確認してく 
ださい。 



印刷可 

策 

エラ ー 


電源の投入 

A ご注意 

プリンタのオプション（給紙ユニット、両面プリントユニット）をご購入い 
ただいた場合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着 
方法については 「magicolor 7450 ユーザーズガイド 」 (Documentation 
CD-ROM 内の PDF マニュアル） をごらんください。 


2 


3 
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ブリンタセツトアツブ 
ユーザー登發 
その他のソフトウエア 
PagsScope Net Caie 
消耗品の注文 





maaicolor M 50 


m KONICA MINOLTA 


ます。 

プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を 
必ずオフにしてください。プリンタドライバのインストールにつ 
いては、「プリンタドライバのインストール」 ( p .32) をごらんく 
ださい。 

CD - ROM の起動 

1コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

2 . magicolor 7450 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブに入 
れます。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、 はじめに 
画面が表示されます。 

3 (〇 ボタンをクリックして 

次の画面（メインメニュー 
画面）に進みます。 

インス I ルプログラムで 
使用するボタンは次のとおりです。 

:次の画面に進みます 

:インストールプログラムを終了します 

:前の B 面に戻ります 


インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。 

4 メインメニュー画面からお 
好みの項目を選択します。 

各 メニューの 内容は、 

「 CD-ROM の構成」 （ p .24) 

をごらんください。 


KONICA MINOLTA 


お客格へ 

コニカミノルタ製品をお遍びいただき，あ 
りがとうございます.よりよいサポートを 
ご提供するためにブリンタの登揉をお腰い 
いたします。 

この择作を铳けるには管理者格限が必要で 
す 

管理者格限を持つユーザでログインして下 


〇〇 


magicolor 7450 


4プリンタドライバをインストールするため、プリンタの電源をオフにし 
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CD - ROM の構成 


Software Utilities CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

プリンタセットアップ 

プリンタドライバをインストールできます。詳細 
は「プリンタドライバのインストール」 （ p .3 2 ) を 
ごらんください。 

ユーザー登録 

コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を 
行うことができます。詳細は「ユーザー登録（才 
ンライン登録)」 （ p .76) をごらんください。 

その他のソフトウェア 

Crown Print Monitor + (Crown プリントモニタ +)、 
Status Monitor (ステータスモニタ）、ダウンロー 
ドマネージャー 、 PageScope Network Setup をイ 
ンストールできます。詳細は「プリンタ管理ユー 
テイリテイのインストール （ Windows )」( p .77) 

をごらんください。 

PageScope Net Care 

PageScope Net Care をインストールできます。詳 
細は 「PageScope Net Care のインストール 
( Windows)J ( p .81) をごらんください。 

サプライ品の注文 

コンピュータの Web ブラウザからサプライ品を注 
文できます。詳細は「消耗品の注文」 （ p .84) をご 
らんください。 


その他のソフトウェア以外のユーティリティとして PageScope 
NDPS Gateway、Peer to Peer Printing Tool、PageScope Plua and 
Print をインス！ルできます。インス）ルするには 、 Software 
Utilities CD - ROM の各ユーティリティフォルダ内の setup アイコンを 
ダブルクリックし画面の指示に従ってください。各ソフトウェアの 
詳細は、 Utilities / 各ユーティリ亍ィ / Readme 、 Manual 内の 
Readme 、 PDF マニュアルをごらんください。 
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お使いになる前に 




Documentation CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

インスト レー シヨンガ 
ィド 

プリンタの開梱からセットアップまでの手順を説 
明しています（本書）。 

リファレンスガイド 

Macintosh や Linux でのセットアップ、ネットワー 
クの設定、 プリンタ管理ユーティリティなどにつ 
いて説明しています。 

サービス&サポート 

サポート情報を掲載しています。 

ユーザーズ ガイド 

本機で印刷するための設定や操作、用紙のセット、 
消耗品の交換方法など日常の使いかた全般につい 
て説明しています。 


お使いになる前に 
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必要なシステム 

■ コンピュータ： 

Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨） 

■ オペレーテイングシステム： 

- Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以 
降； Service Pack 2 以降を推奨）， Windows Server 2003, Windows 
2000 (Service Pack 4 以降）， Windows Me, Windows 98SE, 
Windows NT4.0 (Service Pack 6) 

- Mac OS 9 (9.1 以降） ，MacOSX (10.2 以降）クラシックモード 

- Mac OS X (10.2 以降；最新のパッチの適用を推奨 ）, Mac OS X 
Server (10.2 以降） 

- Red Hat Linux 9.0、SuSE Linux 8.2 

Macintosh, Linux のプリンタドライバについては、 「magicolor 
7450リファレンスガイド」 (Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 

■ 空きハードディスク容量： 

-約20 MB (プリンタドライバとステータスモニタ） 

-約 128MB (画像処理） 

■ メモリ： 

OS が推奨する以上 

■ CD-ROM/DVD ドライブ 
■ インターフエ_ス： 

- 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネツト （Ethernet) イン 
夕ーフヱ_スポート 

- USB 2.0 (High Speed) 準拠インター フエー スポート 
-パラレル (IEEE1284 ) ポート 

_ USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があり 
ます。 

お使いのコンピュータに、 Windows XP Home Edition/ 
Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, 
Windows 98SE がインストールされていること。 
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必要なシステム 



ネットワーク接続の場合の準備 

プリンタをネットワークに接続してお使いになる場合、プリンタに IP アド 
レスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定 
を行います。詳しくは 「magicolor 7450リファレンスガイド」 
(Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 


■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバに 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

1^" プリンタの旧アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください（印刷 
メ ニ 1-/設定リスト）。 DHCP が使用可能になっていない場合は、 

「インタ-フェイスメ ニ 1-/イ-サネット/ TCP/IP / DHCP / BOOTP 」 で設定を 
「オン」にしてください。 

1プリンタをネットワークに接続します。 


10巳 ase - T /100 Base - TX /1000 Base-T ケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、 
プリンタのインターフエ _ スパネルのイーサネットポートに差し込ん 
で、プリンタをネットワークに接続します。 



2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。 


必要なシステム 


27 











































アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
を手動で設定変更することができます。 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「インタ-フIイスメ ニ 1-/イ-サネ7卜/ TCP/IP/ 
DHCP/BOOTP」 で設定を「オフ」にしてください。 


ご注意 


プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡 
してください。 


1プリンタをネットワークに接続します。 


10Base-T 7100 Base-TX/1000Base-T ケーブルのコネクタ （RJ 45) を、 
プリンタのインタ _ フエ _ スパネルのイーサネットポ _ 卜に差し込ん 
で、プリンタをネットワークに接続します。 



2コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。 
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必要なシステム 














































3 ip アドレスの設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷 可 

メニ*ュ- 

保存/印刷メニュ- 

選択 

オプションの ハー ドディスクが装着されていない場合： 
印刷 メニュ- 

V 

インタ-フェイスメニュ- 

* 

メニユ ー 

選択 

V ョフ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

メニ*ュ- 

選択 

一 

TCP/IP 

* 

メニユ ー 

選択 

一 

有効 

V 

IP アト''レス 

メニ*ュ- 

ipn、' レス 

選択 

一 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 

キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

A . V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニュー 

ipn、' レス 

選択 

一 

xxx . xxx . xxx.xxx 


必要なシステム 
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4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

サブネットマスク 

* 

メニユー 

サ/ネットマスク 

選択 

一 

255.255.000.000 

<1>キ_を押して3桁の数値4つの間を移動させます。 

△ 、 V キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニユー 

サフ''ネットマスク 

選択 

一 

xxx . xxx . xxx.xxx 


5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでくださし、。 


ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

V 

ゲ-トウェイ 

メニ*ュ- 

ゲ-トウェイ 

選択 

一 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 

キーを押して3桁の数値4 つの 間を移動させます。 

△ 、\/キーを押して各桁の数値を増減させます。 

* 

メニュー 

ゲ-トウェイ 

選択 

♦J 

xxx . xxx . xxx.xxx 


6 設定変更を保存し、プリンタを再起動します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

④ 

©キーを2回押すと、プリンタが再起動されます。 
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必要なシステム 




















7 設定リストページを印刷し、 ip アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

，-* 

保存/印刷メニ 1- 

選択 

オプションのハードディスクが装着されていない場合： 

一 

印刷メニ1- 

V 

印刷メニ 1- 

メ 

設定リスト 

選択 


* 

印刷 

選み 

一 


，-* 


選択 



プリンタのメッセージ画面に「印刷可」と表示されます。 


必要なシステム 
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プリンタドライバのインストール 

接続方法によるインストール手順 



終了 ) 


■ 上図は、初めて magicolor 7450用のソフトウェアをインストールする場 
合の手順を示しています。 
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プリンタドライバのインストール 























A ご注意 _ 

USB 接続の場合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー 
ブルで接続しないでください。 


お使いの 0 S にあわせて、プリンタドライバをインス！ルします。ここで 
は、 Windows をお使いの場合の操作を説明します。 

Macintosh 、 Linux をお使いの場合は、 「 magicolor 7450リファレンスガイ 
ド 」 （Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 

1コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

乙 magicolor 7450 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブに入 
れます。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、 はじめに 
画面が表示されます。 

3 <0 ボタンをクリックして 

次の画面（メインメニュー 

画面）に進みます。 

4 メインメニュー 画面から 

「プリンタセットアップ」 を 
クリックします。 


❿ KONICA MINOLTA 


y がとうございます.よリよいサポートを 
ご提供するためにブリンタの登録をお) h い 
いたします。 

この择作を铳けるには管理者格限が必要で 


〇〇 


magicolor 7450 


KONICA MINOLTA 


メインメニュー 


CT 馨 ブリンタセットァッブ〉 
〇 ュ-ザ-登録 

その他のソフトウエア 
PageScope Net Caia 
<9 消耗品の注文 


〇〇 


qp 

magicolor 7450 


プリンタドライバのインストール 
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5 ソフトウェア使用許諾契約 画面が表示されますので、内容をお読みくだ 
さい。 「受諾する」 を選択して [次へ] ボタンをクリックします。 



k 「受諾しない」 を選択した場合、 メインメニュー 画面に戻ります。 
6プリンタを使用する環境や os にあわせて接続タイプを選択します。 


ネットワーク接続の場合 

p _ 35へ 

口ーカル ( USB ) 接続の場合 

p _ 44へ 

口ーカル（パラレル）接続の場合 

p . 72へ 


^5" プリンタドライバのインス トー ル後に 「プリンタオプション」 が 
表示されます （ p . 74)。 
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プリンタドライバのインストール 






















ネットワーク接続の場合 

1^" ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、 10 Base - T / 
100 Base - TX /1000 Base-T ケーブルをイーサネットポートに接続し、 
プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳し 
くは「ネットワーク接続の場合の準備」 （ p .27) をごらんください。 

1「ネットワーク」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



戻る ~~~II 取り消し 


2「ネットワーク接続可能プリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
します。 



1^5" すでにプリンタがネットワーク上で共有設定されている場合、 

rMicrosoft Windows Network 」 を選択します。 


プリンタドライバのインストール 


35 





























3 プリンタの検索方法を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



■ プリンタの ip アドレスやハードウェアアドレスが不明の場合、「プリ 

ンタリストからプリンタを検索します」を選択します。 

通常この検索方法を選択します。 

■ プリンタの ip アドレスが分かっている場合 、 「ip アドレスでプリンタ 
を検索します」を選択し、 ip アドレスを入力します。 

■ プリンタのハードウェアアドレス （ MAC アドレス）が分かっている 
場合、「ハードウェアアドレスでプリンタを検索します」を選択し、 
ハードウェアアドレスを入力します。 

1^" ハードウェアアドレスは、設定リストページで確認できます。 
設定リストページの印刷方法については、31ページの手順7 
をごらんください。 

■ —時的にプリンタがネットワークに接続されていない場合、「検索回 
避」を選択し、任意に設定した IP アドレスを入力します。 

k 「検索回避」を使用する場合、プリンタの検索は行われず、設 
定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順4のデ 
バイスリストは表示されませんので、手順5へ進みます。 


36 


プリンタドライバのインストール 
















4 デバイスリストからプリンタを選択し、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 



■ [情報の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報 
が最新のものに更新されます。 

■ デバイスリストからプリンタを選択し、 [プリンタ設定の修正] ボタ 
ンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定を変 
更できます。設定変更後 [変更の送信] ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



ここでは、 「プリンタ名」、 「ip アドレス」、「デフオルトルー 
夕」、「サブネットマスク」 の設定を変更できます。 


プリンタドライバのインストール 
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5 プリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリツクします。 



KONICA MINOLTA mc 7450 PS : PostScript ドライバ 
KONICA MINOLTA mc 7450 PCL 6 : PCL ドライバ 


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
へ進みます。 

Windows Me /98 SE をお使いの方で、 PostScript ドライバ ( PPD ) を 
選択した場合、以下の手順に進みます。 


Windows Me/98SE で PostScript ドライバ (PPD) を選択した場合 

1[次へ] ボタンをクリックします。 


プリン⑽追加ウイザード 


この ウィザ'- ドを使うと、ブリンタを 簡単に インストルで きます。 
インスト'-ルを始めるには、じ欠へ]をクリックしてください。 



く戻る(旦）」[|]ーキャンセル」 


38 


プリンタドライバのインストール 

































2 「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



3 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 





ブリン⑽製适元とモデルを逞択してく枝い。ブリンタにインスト'•ルディス⑽付いている埸合 

誠、織、ブリン 5 の マニ遞 


製适元 ( M ): 

ブリンタ 0: 


職 嫌 




Apple 

APTi 

AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.108 

AGFA-AccuSet 1000 SF v52.3 

AST 


AGFA-AccuSet 1500 


AT&T 

Brother 

Bull 

zi 

AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.108 

AGFA-AccuSet 800 

AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 

zi 


ディスク使用砂...」 


<戻る迫 ） r ) 欠へ 〉 j キゃンセル I 


プリンタドライバのインストール 
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4 [ 参照 ] ボタンをクリックします。 



5 CD-ROM を参照し、 PS : 「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ ps¥j 叩 anese 」 を 
指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



6 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 































7 [次へ]ボタンをクリックします。 



以下の画面が表示された場合、 Windows 98 Second Edition の 
CD-ROM を挿入して、 [ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 



8利用可能なポートより、 「 xxx . xxx . xxx.xxx Crown Port +」 を選択し、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタで使用するポートを逞択して、 D 欠へ ] をクリックしてく枝い。 


手 |J 用可能なポート ( 色 ): 


392 通 1 通 

Drown Port+ 

C0M1 ： 

FILE ： 

LPT1 ： 

通信ボート 

ディスクにフ W ルを作成 

ECP プリンタポート 


ポートの适加 (£)••• 」 _ ポートの設定◎…」 


く戻る迫 )_£ ) 欠へ > J _キゃンセル 



プリンタドライバのインストール 
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9 必要に応じてプリンタ名を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 



10印字テストをするかしないかを選択し、[完了]ボタンをクリックしま 
す0 



く戻る (S) _[ 完了」 — キゃンセル」 
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プリンタドライバのインストール 



























11 [完了]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
に進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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口ーカル ( USB ) 接続の場合 

ご注意 


A 


画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接続しないで 
ください。 


「ローカル」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA ブリンタセ9トアウブ 



プリンタの掊梡方法を最もよく表す接続タイゴを逞択してばさ U 


鱗て^^仏翻銳ト トクに 酬 择 3 


(• p - Siib ! 

プリン知インスト'•ルを行 L 法す。ブリンタは、この PCI こ直接掊続されて 
います0 


ップデートドパ 

丨ドライ J Vソフトウェアのみの7 


溫 1 


戻る j 次へ j 取り消し 


2 「 USB 」 を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA 招 g タイプ 



プリンタの接続方法を最もよく表す接続タイゴを逞択してくださ U 


(S- USB 

離 i 離ュす:娜㈣-サル遍パスボ-卜> 


' バラレル 

ゴリンタ13このコンビュー知バラレルボート（例えば、 LPTm こ直接接続 
されています。 


戻る [ 次へ |取り消し 
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プリンタドライバのインストール 




























3 プリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリツクします。 



4プリンタドライバのインストール手順が表示されますので、内容をお読 
みください。 



プリンタドライバのインストール 
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5 プリンタとコンピユータを接続します。 USB ケーブルの一方をコン 
ピュータの USB ポートに、もう_方をプリンタの USB ポートに接続し 
ます。 



6プリンタの電源をオンにします。 

/お使いの os にあわせて、それぞれのインストール方法に進みます。 


Windows XP/Server 2003をお使いの場合 

p _ 47へ 

Windows 2000をお使いの場合 

p . 51へ 

Windows Me をお使いの場合 

p . 55へ 

Windows 98 SE をお使いの場合 

p _ 63へ 
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プリンタドライバのインストール 




















































Windows XP/Server 2003をお使いの場合 

1「新しいハードウェアの検出ウイザード」 が表示されます。 「いいえ、今 
回は接続しません」 を選択し、 [次へ] ボタンをクリックします。 



2 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細)」 を選択し、 [次 
へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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3 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択します。 

「次の場所を含める」を選択し、[参照]ボタンをクリックします。 



4 CD-ROM を參照し、 PS : 「 drivers¥windows 2000, XP , 

2003 ¥ps¥japanese 」 または PCL: 「 drivers¥windows 2000, XP , 
2003 ¥pcl¥japanese 」 を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 


























5 [次へ]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 



6 [完了]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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7 [次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
に進みます。 


50 


プリンタドライバのインストール 










Windows 2000 をお使いの場合 

1「新しいハードウェアの検出ウイザード」が表示されます。[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



2「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」を選択し、[次へ]ボ 
タンをクリツクします。 


新 UV トドウIアの検出ウィザード 


八ードウ： E アデパイスドライバのインストール 

デパイスドライパは、八ードウIアデパイスがオペレーティンヴシステムで•正しく 射) 作するように設定する 
リフトウIアプ□クラムです0 


次 (D デパイスをインストルします 



昝 不明 


デパイスのドライパはハードウ：[アデパイスを実行するソフトウIアブ□ヴラムで•す。新しいデパイスにはドラ 
イパが必要です。ドライパファイルの埸所を指定してインストールを完了するには D 欠へ]をクリックしてくだ 
さい。 


検索方法を逞択してください。 

f? 筘兒:基：琴迹な B ィバを検索打 ( 推势⑤ 
r このデバイスの既知のドライパを表示して、その一覧から逞択する必 


く戻る (g ) 1次へ ( N〉> ] キャンセル| 


プリンタドライバのインストール 
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3 「場所を指定」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



4 [参照]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 






















5 CD-ROM を參照し、 PS : 「 drivers¥windows 2000, XP, 

2003 ¥ps¥japanese 」 または PCL : 「 drivers¥windows 2000, XP, 
2003¥pcl¥japanesej を指定し、[開く]ボタンをクリックしま^"〇 



6 [OK] ボタンをクリックします。 



/ [次へ]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 



プリンタドライバのインストール 


53 











































8 [完了]ボタンをクリックします。 



9 [次へ]ボタンをクリックします。 



Windows は Microsoft Corporation の登錄商標です。 


戻る [ 次へ 1取り消し 


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
に進みます。 
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プリンタドライバのインストール 



















Windows Me をお使いの場合 

Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする 
前に、 USB デバイスドライバをインストールする必要があります。 

USB デバイスドライバのインスIル 

1「新しいハードウエアの追加ウィザード」 が表示されます。 「ドライバの 
場所を指定する（詳しい知識のある方向け)」 を選択し、 [次へ] ボタン 
をクリックします。 



2「使用中のデバイスに最適なドライパを検索する（推奨)」 を選択しま 

す。 

「検索場所の指定」 を選択し、 [参照] ボタンをクリックします。 


新 U V トドウ I アの追加ウィザード 



新しいドライパは、八ードドライブのドライパデータベースと、次の逞択 
した塌所から検索されます。検索を閉始するには、 D 欠べ]をクリックし 
てください。 

^使用中 ( D デパイスに最適なドライパを検索する（推奨〉 


「リム-パブルメディア（フ□ツビ' CD - ROM など) ( M > 

W 検索塌所の指定 ( L ): 

. 参照 ( B ) 


「 


Zi 


r 織ドライパの一臟示し、インストル 


戻る 1 :旦 ） 次へ〉 キャンセル 


プリンタドライバのインストール 
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3 CD-ROM を參照し、 PS : 「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ ps ¥ japanese 」 ま 
たは PCL :「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ pcl ¥ japanese 」 を指定し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



4 [次へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 





























5 [次へ]ボタンをクリックします。 



6 [完了]ボタンをクリックします。 



一--. _|[ .......... 茺7 .............. |] キ v ン乜ル _ 


USB デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ 
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。 


プリンタドライバのインストール 
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プリンタドライバのインストール 

1「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。「ド 
ライパの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)」を選択し、[次 
へ]ボタンをクリックします。 



2「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」を選択しま 

す。 

「検索場所の指定」を選択し、[参照]ボタンをクリックします。 


新 UV トドウ：[アの适加ウィザード 



新しいドライパは、八ードドライブのドライパデータベースと、次の逞択 
した埸所から検索されます。検索を閉始するには、はへ]初リックし 
てくだ a、。 

c 使用中のデパイスに最適なドライパを検索する（推奨〉 


r リムーパブルメディア（フロッピ'-、 CD-ROM など) (M) 
w 検索埸所の指定 

| 3 MS ( R ) J 

r 特定の埸所にあるすべてのドライパの一覧を表示し、インストール 
す5ドライパを逞択言る必 


く戻る(旦）)欠へ〉 ] _キゃンセル」 


58 


プリンタドライバのインストール 






















3 CD-ROM を參照し、 PS : 「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ ps ¥ japanese 」 ま 
たは PCL :「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ pcl ¥ japanese 」 を指定し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



4 [次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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5 [次へ]ボタンをクリックします。 



6必要に応じてプリンタ名を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 























インストル後、ブリン鄉正しく設定されたかどうか確乾するために、 
テストページを印刷できます。 

印字テストを行いま t か 7 

a fSiifMffl 

r いいえ妙 


く戻る(旦）_[完了 | _キゃンセル 


7印字テストをするかしないかを選択し、[完了]ボタンをクリックしま 
す。 

インストールが開始されます。 


8 [完了]ボタンをクリックします。 



く 戻る(旦） jr _________ wr ______________ il キゃンセル 



プリンタドライバのインストール 
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9 [次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
に進みます。 
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プリンタドライバのインストール 












Windows 98 SE をお使いの場合 


Windows 98 SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールす 
る前に、 USB デバイスドライバをインストールする必要があります。 

USB デバイスドライバのインス I ル 

1「新しいハードウエアの追加ウィザード」 が表示されます。 [次へ] ボタ 
ンをクリックします。 



2「使用中のデパイスに 最適な ドライパを検索する（推奨)」 を選択し、 
[次へ] ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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3 「検索場所の指定」を選択し、[參照]ボタンをクリックします。 



4 CD-ROM を參照し、 PS : 「 drivers¥windows 9x ， Me¥ps¥japanese 」 ま 
たは PCL : 「 drivers¥windows 9x, Me¥pcl¥japanese 」 を指定し、 [OK] 
ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 























5 [次へ]ボタンをクリックします。 



6 [次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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7 [完了]ボタンをクリックします。 



us 巳デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ 
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。 

プリンタドライバのインストール 

1「新しいハードウェアの追加ウィザード」がもう一度表示されます。[次 
へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 






















2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」を選択し、 
[次へ]ボタンをクリックします。 



3「検索埸所の指定」を選択し、[参照]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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4 CD-ROM を參照し、 PS :「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ ps¥j 叩 anese 」 ま 
たは PCL :「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ pcl ¥ japanese 」 を指定し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



5 [次へ]ボタンをクリックします。 



68 


プリンタドライバのインストール 


























6 [次へ]ボタンをクリックします。 



/必要に応じてプリンタ名を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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8 印字テストをするかしないかを選択し、[完了]ボタンをクリックしま 
す。 

インストールが開始されます。 



1^5" 以下の画面が表示された場合 、 Windows 98 Second Edition の 
CD - ROM を挿入して、 [ OK ] ボタンをクリックしてくださし、。 



9 [次へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 




























10 「プリンタオプション j が表示されます。必要に応じてチェックボック 
スを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



11[完了]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 ( p .74) 
の手順2へ進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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ローカル（パラレル）接続の場合 

パラレル接続の場合、あらかじめプリンタとコンピュータをケーブ 
ルで接続しなくてもプリンタドライバをインストールすることがで 
きます。 

1プリンタとコンピュータを接続します。パラレルケーブルの一方をコン 
ピュータのパラレルポートに、もう一方をプリンタのパラレルポートに 
接続します。 



2「口ーカル」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA ブリンタセクトア9ブ 



プリン5の接続方法を最もよく表す接続タイプを逞択してください。 


格耪タイゴ 


' ネットワーク 

プリンタのインストールを行し法す。プリンタ5ネットワーク I こ直掊接続さ 
れて I めか、 SU のコンピュータ I こ掊続されて L ぼす。 


汉 p •こ挪| 

ゴリンタのインストールを行 I 、ます。プリンタは、この PCI こ直接接続されて 
います。 


• アップデ'-トドライバ 

ブリン外.ライノりフトウェアのみのアツゴデートです。他のブリン$のイニ 
トールは行いません。 


戻る」 次へ 」 取り消し 
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プリンタドライバのインストール 

































































3 「パラレル」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA 接 g タイプ 



プリン5の掊続方法を最もよく表す接続タイプを逞択してください。 


□一カノレ 


r usb 

ゴリン5は、このコンビュー5の USB (ユニノトサルシリアルバスボート〉 
に直格招続されています。 


タパラレル 

ゴリン5はこのコンビュータのバラレルボート（例えば、 LPT1) に直接接続 
されています。 


戻る」 次へ J 取り消し 


4プリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 


ブリンタモデルとプリンタ名 



わか 1 J やすい名 M 


黎梁» て I 織魏盤■淑■。ドロ ッ 


[KONICA MINOLTA mc7450 PS 


▼_! 


ゴ ij ンタドライハ • 

逞択リストからモデル名を逞択してください。 


モデル I ■用 ドライバ 

KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 KONICA MINOLTA PCL 


戻る 


; 欠へ ] 取 1 胤 


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ p .74) 
に進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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印刷環境の設定と確認 

プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。 

1「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボック 
スを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



2 [次へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 



























ブリンタセツトアツブ 
ユーザー登發 
その他のソフトウエア 
PagsScops N«t Caia 
消耗品の注文 


❿ KONICA MINOLTA 




3 

maaicolor 7450 


3 @ ボタンをクリックしま 
す。 

インストールプログラムが 
終了します。 

magicolor 7450 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブから 
取り出し大切に保管してく 
ださい。 


0 020 


プリンタドライバのインストール 
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ユ~'ザー登録（オンライン登録） 

インターネットをご使用いただける場合、メインメニュー画面から 「ユー 
ザー登録」 をクリックすると、「地域選択」のべージが開きます。 「Japan」 
をクリックすると弊社のホームページが開きますので、「ユーザー登録」を 
クリック後、必要事項を入力しユーザー登録を行ってください。 


❿ KONICA MINOLTA 

メイン メニュー 

〇 ブリンタセットァッブ 
ュ-ザ-登録） 

〇 その他のソフトウェア 
PageScope Net Care 

〇 消耗品の注文 

〇〇 

printer, komcammolta. com 



maaicolor (450 
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ュ _ ザ_登録（オンライン登録) 








プリンタ管理ユーティリティのインストール 
(Windows) 

Ik プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者権限 
が必要です。 

インストールをする前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させて 
ください。 

ここでは、以下のプリンタ管理ユーティリティのインス I ル方法について 
説明します。 


ユーテイリテイ 

機能 

Crown プリントモニタ+ 
(Windows のみ） 

TCP / IP プロトコルを使用して、プリンタ 
へ直接プリントジョブを送信できます。 
詳しくは、 「 magicolor 7450リファレンス 
ガイド 」 (Documentation CD-ROM 内の 

PDF マニュアル）をごらんください。 

ステータスモニタ 
(Windows のみ） 

消耗品の状況やエラー情報など、現在のプ 
リンタのステータスを確認できます。 
詳しくは 、 「magicolor 7450ユーザーズガ 
イド 」 (Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 

ダウンロードマネージャー 
(Windows XP/Server 2003/ 
2000 / Me /98 SE/NT 4.0、 
Macintosh OS 10.2 .X 以降) 

プリンタのハードディスクにフォントや 
オーバーレイ用のデータをダウンロードで 
きます。 

本ユーティリティは、オプションのハード 
ディスクを装着している場合に使用できま 
す。 

機能や使いかたについて詳しくは、ダウン 
口ー ドマネージャーのオンラインヘルプを 
ごらんください。 

PageScope Network Setup 

TCP / IP 、 IPX プロトコルを使用して、ネッ 
トワークブリンタの基本設定を行うことが 
できます。 

詳しくは 、「 PageScope Network Setup 取 
扱説明書 」 (Software Utilities CD-ROM 内 
の PDF マニュアル）をごらんください。 


プリンタ管理ユーテイリテイのインストール （Windows) 
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メインメニュー画面から、「その他のソフトウェア」をクリックします。 


KONICA MINOLTA 

メインメニュー 

〇 ブリンタセットァッブ 
〇 ユー ザー 普绿 

その他のソフトウェアノ 

PageScope Net Care 

〇 消耗品の注文 




prmter.konicammolta.com 


2ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みくだ 
さい。 「受諾す る」を選択して[次へ]ボタンをクリックします。 

3インストール先のディレクトリを選択し、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 




maaicolor ,450 


KONICA MINOLTA プリンタソフトウ i アインストーラー 



B 回 ® 


「〉欠へ」をクリックして"プリンタソフトウェアと文害"をこのディレクトリーにイ 
ンストールするか、「ブラウズ」をクリックして SU のディレクトリ H こインストールし 
ます〇 • 

これは、ソフトウ x アインストール先となる親フォルダを示します。コンボーネン 
卜によっては、この視フオルダの下Iこフオルダが作成されます。 


ディレクトリー名 (D): 
rC：¥Program FilesMKONICA MINOLTA 


ブラウズ (R) 


戻る > I 取り消し 


78 プリンタ管理ューティリティのインストール （Windows) 





















4 「製品」から 「KONICA MINOLTA プリンタ管理ユーティリティ」を選択 
し、「セットアップ■タイプ」プルダウンリストから「カスタム」を選 
択します。[次へ]ボタンをクリックします。 



5「製品のインストール」リストから、インストールしたいソフトウェア 
を選んでチヱックボックスを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



6画面の指示にしたがって、インストールを完了します。 


プリンタ管理ユーテイリテイのインストール （ Windows ) 
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ブリンタセツトアツブ 

ユーザ-登録 

その他のソフトウエア 
PageScope Net Caia 
消耗品の注文 


KONICA MINOLTA 





maaicolor r450 


8 ©ボタンを クリックしま 
す。 

インストールプログラムが 
終了します。 

magicolor 7450 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブから 
取り出し大切に保管してく 
ださい。 


7 [次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA プリンタソフトウ i アインストーラー 



B 回 ® 


InstallShield ウィザードによりゴリンタソフトウ x アと文番 
が正常にインスト'-ルされました。「)欠へ」を逞択して先に通んでください。 


J | 取り消し 
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80 プリンタ管理ューティリティのインストール （Windows) 


















PageScope Net Care のインス I —ル 
(Windows) 

プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理者権限 
が必要です。 

1^^インストールする前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させてく 
ださい。 

1メインメニュー画面から 、 「PageScope Net Care 」 をクリックします。 

KONICA MINOLTA | 

メインメニュー 

〇 ブリンタセットァッブ 
d ューザ-登録 
〇 その他のソフトウェア 
PageScope Net Care ^ 

<9 消耗品の注文 

〇〇 

pnnter.konicammolta.com 



maqicolor 7450 
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[次へ]ポタンをクリックします。 



使用許諾契約を確認し、[はい]をクリックします。 

インストール先を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



プログラムフォルダを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


2 


34 


5 
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PaaeScope Net Care のインストール （ Windows ) 































6 設定内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。 



7サーバを起動する場合は、[はい]をクリックします。 

8 README ファイルを表示する場合は、[はい]をクリックします。 
9サボートサイトを表示する場合は、[はい]をクリックします。 
10インストールの完了です。[完了]ボタンをクリックします。 



11インス I ルが完了 したら 、 Software Utilities CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブから取り出し、保管しておいてください。 


PaaeScope Net Care のインストール （ Windows ) 
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消耗品の注文 

インターネットがご使用いただける場合、メインメニュー画面から「消耗品 
の注文」をクリックすると 、 magicolor 7450のサプライ品がご購入できる 
Q - SHOP のページが開きます。 

參 KONICA MINOLTA | 

メインメニュー 

〇 ブリンタセットァッブ 
〇 ューザー登録 
〇 その他のソフトウェア 
1^^ PageScope Net Care 

消耗品の注文 

〇〇 

pnnter.konicammolta.com 



maqicolor 7450 
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消耗品の注文 








各言語（英語を含む）のプリンタドライバに 
ついて 

各言語（英語を含む）のプリンタドライバは、以下のフォルダへ収録されて 
います。 

Windows XP/Server 2003/2000をお使いの場合 

「¥ drivers ¥ windows 2000, XP, 2003 ¥ps¥ ( 言語名） J 
「¥ drivers ¥ windows 2000, XP, 2003 ¥ pci ¥ ( 言語名）」 

Windows Me /98 SE をお使いの場合 

「 ¥ drivers ¥ windows 9x, Me ¥ ps ¥ ( 言語名）」 

「 ¥ drivers ¥ windows 9x, Me ¥ pci ¥ ( 言語名）」 

Windows NT 4.0 をお使いの場合 

「¥ drivers ¥ windows NT4¥ps¥ ( 言語名） J 
「 ¥ drivers ¥ windows NT4¥pcl¥ ( 言語名）」 



各言語のプリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの 
追加ウイザードで、お使いになる言語フォルダ内にあるセツトアツ 
プ情報 (*. inf ) を参照しインストールしてください。 


各言語（英語を含む）のプリンタドライバについて 
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マニュアル 


各種マニュアルをごらんいただけます。 

1 magicolor 7450 Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入 
れます。 


インストールプログラムが自動的に起動し、初期画面が表示されます。 


isKb Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、 magicolor 
7450 Documentation CD-ROM に収録されている Adobe Reader 
をインストールしてください。 

2「日本語」ボタンをクリック 


します。 


3以下のマニュアルの中から 
参照したいマニュアルを選 
択します。 


KONICA MINOLTA* maaicolor* 7450 


I 简体中文 
» 繁篋中文 
I £estina 


■ Espaiiol 
馨 Francais 

■ Italiano 

c _ 日本語) 

■ 赶洲 


m 

KONICA MINOLTA 


Japanese 

KONICA MINOLTA® magicolor* 7450 



KONICA MINOLTA 


■ インスト レー シ ヨン ガイド 

プリンタの設置方法やプリンタドライバのインストール方法など、 
最初の設置や設定についてのマニュアル(本書)です。 

■ リファレンスガイド 

ネットワークの設定、プリンタ管理ユーティリティなど、より詳細 
な設定についてのマニュアルです。 

■ サービス&サボート 

サービスとサポートについてのマニュアルです。 

■ュ _ ザ _ ズガイド 

Windows のプリンタドライバの使し、かたや消耗品の交換方法、操作 
/《ネルの使しヽ方など、日常の使し、かた全般についての 7 ニュ アルで 
す。 
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マニュアル 










プリンタドライバの初期設定/オプションの 
設 S 

プリンタを使い始める前に、プリンタドライバの初期設定を確認/変更して 
おくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリン 
タドライバでそのオプションを設定しておいてください。ここでは、 Win- 
dows をお使いの場合の操作を説明します。 Macintosh、Linux をお使いの場 
合は、 「magicolor 7450 リファレンスガイド」 （Documentation CD-ROM 内 
の PDF マニュアル） をごらんください。 


Windows XP/Server 2003 /2000/NT 4.0 

1以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メ ニュー から「コント ロー ルパネル j 一 「プリンタとそ 
の他のハードウIア j — 「プリンタと FAXJ をク 1 J ックし、プリン 
夕と FAX 画面を表示します。 rKONICA MINOLTA mc7450 PSj また 
は fKONICA MINOLTA me 7450 PCL6J プリンタアイコンを右クリッ 
クし'「プロパティ』をクリックします。 

- Windows XP Professional/Server 2003 の場合 

[スタート]メニューから「プリンタと FAXJ をク 1 J ックし、プリン 
夕と FAX 画面を表示します。 rKONICA MINOLTA mc7450 PSJ また 
は fKONICA MINOLTA mc7450 PCL6J プリンタアイコンを右クリッ 
クし'「プロパティ」をクリックします。 

- Windows 2000/NT 4.0 の場合 

[スタート]メニュー■から「設定」一「プリンタ」をク 1 J ックし、プ 
リンタ画面を表示します。 rKONICA MINOLTA mc7450 PSj または 
rKONICA MINOLTA mc7450 PCL6J プリンタアイコンを右クリック 
し、「プロパティ」を選択します。 

2オプションを装着している場合は、手順 3 へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順 7 へ進んでください。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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3 「装置情報」タブをクリックします。 



4 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 

されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合 
にのみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、手 
順5、6を行ってください。 

5「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 

値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 

1^" 「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応 
じて 「256 MB 」、 「512 MB 」、 「768 MB 」、「1024 MB 」 から一つ 選 
択します。工場出荷時は「256 MB 」 に設定されています。 

6 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 

す。 

1^5" お使いの os によっては、[適用]ボタンが表示されません。 

その場合はそのまま次の手順へ進んでください。 

[^5 Windows NT 4.0 をお使いの場合は、プリンタ画面の 「KONICA 
MINOLTA mc 7450 PSj または 、 「KONICA MINOLTA mc 7450 
PCL 6 J を右クリックし、「ドキュメントの規定値」を選択しま 
す。手順11へ進みます。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 



































7 「初期設定」タブをクリックします。 



KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 のブ D パテイ [? || X) 



全胺共有 TtMr 詳細設定色©音理装蛋牾報 


w 禁則発生時に確器メッセージを表示寸⑽ 
「サーバーブ□パティ用紙を使用す5迄） 



カスタム用紙の登錄 ( E ). 


0 K || キャンセル | 適用卸 | ヘルプ ] 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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8 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-ユーザ名： 

Windows のログイン名が表示されます。 

-ホスト名/部門管理コード： 

本プリンタでは使用しません。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーバープロパティ用紙を使用する： 

チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追 
加されます。 

-カスタム用紙の登録 ( PCL ドライバのみ）： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 

9「全般」タブをクリックします。 

10 [印刷設定]をクリックします。 

印刷設定の「基本設定」タブ画面が表示されます。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 











































11 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 

[^5 各タブの設定項目については、 「 magicolor 7450 ューザーズガイ 
ド 」 （Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらん 
ください。 

12 各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

13 [ OK ] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

14 [ OK ] をクリックし、プリンタのプロパティ画面を閉じます。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc7450 PCL6) 

1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

-[スタート]メニューから、「設定」 一 「プリンタ」をクリックし、 
プリンタ画面を表示します 。 「KONICA MINOLTA mc 7450 PCL 6」 プ 
リンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 

2オプションを装着している場合は、手順3に進んでください。 

オプションを装着していない場合は、手順7に進んでください。 

3「装置情報」タブをクリックします。 



4 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認 
識されます。 

k [情報の更新]は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場 
合にのみ使用可能です。[情報の更新]が表示されていない場合 
は、手順5、6を行ってください。 

5「装置オプション」リストからオプションを一つずつ選択し、「設定値の 
変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 

1^" 「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応 
じて 「256 MB 」、 「512 MB 」、 「768 MB 」、「1024 MB 」 から一つ 選 
択します。工場出荷時は「256 MB 」 に設定されています。 

6 [適用]をクリックします。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 

























7 「初期設定」タブをクリックします。 



8必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-ユーザ名： 

Windows のログイン名が表示されます。 

-ホスト名/部門管理コード： 

本プリンタでは使用しません。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-カスタム用紙の登録： 

カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストに追加されます。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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9 「基本設定」タブをクリックして、使用する用紙の種類やサイズなど、 
プリンタの初期設定を変更します。 


0 K | キャンセル」 適用⑻ I ヘルブ 


各タブの設定項目については、 「 magicolor 7450 ユーザーズガイ 
ド 」 （Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらん 
ください。 

各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

[〇 K ] をクリックし、プロパティ画面を閉じます。 


94 プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 


KONICA MINOLTA me 7450 PCL 6 のブ□パティ 




全股 I 詳細 I 色の管理基本設定 I レイアウト I 表紙/揮入紙 I フォーム I スタンプ I 画像品質1装蚩牾報 I 初期設定 I パ-ジョン I 

かんたん設定也 保存站」編集©」 



本体 e ュ- ㈣ 」 


原稿の向き 

a m?) 

r «( n ) 


圆 


原稿サイズ迫） 


| A 4 


zl 


r 出力用紙サイズ ( Q ) 


p 稿サイズと同じ 

「ズーム [25... 酬 
自觔邸 
r 任意 ( M ) 




I 3 % 


用紙トレイ © 


部数 ◎ 


彐 [1 … 9999] 
r ソート (D 


ジョブの印刷/保存 U ) 

I 印刷 二] 

r 電子メール通知 0 

ユ-ザ設定 < p ... | 


|自動） 

用紙種類① 






|自助(ブリン⑽設定に従う〉 


3 


印刷済み用紙の裏に印刷⑻ 


楞準に戻 t (切 


0 


















































Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc7450 PPD) 

1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。 

-[スタート]メニューから、「設定」一「プリンタ」をクリックし、 
プリンタ画面を表示します 。 「KONICA MINOLTA mc 7450 PPDJ プリ 
ンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 

2オプションを装着している場合は、手順3に進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順6に進んでください。 

3「デバイスオプション」タブをクリックします。 



4「利用できるオプション」リストからオプションを一つずつ選択し、「設 
定の変更」メニューから「有効」または、「無効」を選択します。 

1^^ 「 VMOption 」 を選択した場合は、装着しているメモリに応じて 

「256 MB 」、 「512 MB 」、「768 MB 」、「1024 MB 」 から選択します。 
工場出荷時は「256 MB 」 に設定されています。 

5 [適用]をクリックします。 


プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 
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6 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。 



各タブの設定項目については、 「 magicolor 7450 ユーザーズガイ 
ド 」 （Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらん 
ください。 

7各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

8 [ OK ] をクリックし、プロパティ画面を閉じます。 
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プリンタドライバの初期設定/オプションの設定 































• 本文には古紙配合率100%の再生紙を使用しています。 
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